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DTS 420 N

Speziell für die Bearbeitung von großformatigen 
Ziegeln und Kalksandsteinen.
Speciale per la lavorazione di grossi mattoni 
e pietre in calcio.

>  Abmessungen / Dimensioni
 1080 / 880 / 1850 mm
>  Gewicht / Peso
 350 kg
>  Sägeblattdurchmesser / Diametro disco
 900 / 1000 mm
>  Schnitttiefe / Profondità di taglio
 370 / 420 mm

ATS 120

Die Steintrennsäge in rostfreier, robuster 
Leichtbauweise. Serienmäßiger Radsatz.
Seghe diamantate da taglio leggero,
robuste e inossidabili. Il set di ruote viene 
fornito di serie.

>  Abmessungen / Dimensioni
 1140 / 620 / 1200 mm
>  Gewicht / Peso
 62 kg
>  Sägeblatt Serie max. / Disco di serie max.
 350 / 380 mm
>  Schnitttiefe max. / Profondità di taglio
 110 / 120 mm

LIBELT 

Mit den LISSMAC Förderbändern kann Schütt- 
und Stückgut schnell und effi zient transportiert 
werden und ermöglicht einen enorme Zeit- und 
Kostenersparnis zur herkömmlichen Verfrachtung.
La tecnologia più moderna e materiali robusti 
abbinati ad un sistema modulare intelligente 
consentono di risparmiare fi no all’80% di tempo 
rispetto ai sistemi di trasporto manuali.

>  Abmessungen / Dimensioni
 3.140 mm / 4.140 mm / 5.640 mm 
>  Gewicht / Peso
 99 kg / 119 kg / 166 kg
>  Motor / Motore
 230 V / 50 Hz. – 0,75 kW / 0,75 kW / 1,3 kW

FS33 DT

Der profi -erprobte Diesel-Fugenschneider 
überzeugt durch sein hervorragendes
Preis-Leistungsverhältnis, robuste Technik 
und die einfache Bedienung.
La sega tagliapavimento a motore diesel, 
colaludate da professionisti, convince 
per il suo eccezionale rapporto prezzo-qualità, 
la robustezze e la semplicità di utilizzo.

>  Schnitttiefe / Profondità del taglio 
 330 mm
>  Gewicht / Peso 
 760 kg
>  Motorleistung / Potenza motore 
 44,9 KW / 61 PS

FS 13/2 B

Die FS 13 Serie ist besonders schnell und 
fl exibel einsetzbar und eckt ein breites 
Spektrum an Sägeaufgaben ab.
La serie FS 13, particolarmente versatile e di 
rapido impiego, può essere utilizzata per svolgere 
un numero considerevole di lavori di taglio.

>  Schnitttiefe / Profondità di taglio
 max. 175 mm
>  Sägeblattdurchmesser / Diametro disco
 max. 500 mm
>  Abmessungen / Dimensioni
 1100 / 530 / 900 mm
>  Gewicht / Peso
 95 kg

MAB 3001

Lissmac-Maurerarbeitsbühne. 
Minimale Rüstzeiten, einfacher und 
schneller Auf- und Abbau.
Lissmac-Piattaforma aerea.
Tempi di preparazione minimi.
Montaggio e smontaggio
delle piattaforme rapidi e semplici.

>  Länge / Lunghezza
 4 m (6 m)
>  Gewicht / Peso
 1240 kg
>  Hubhöhe / Altezza corsa
 0,57 m – 3 m
>  Antrieb / Trasmissione
 elektrisch-hydraulisch / elettrica-idraulica


