


• Capacità di sollevamento: 21000 kg
 (baricentro di carico a 900 mm)

• Altezza massima di sollevamento: 9,70 m

• Sbraccio massimo: 5,87 m

• Motore 175 cv

• 4 ruote motrici e direttrici

• Trasmissione idrostatica

• Correttore di livello
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Distanza dal tallone forche  a 900mm a 1200 mm

Capacità nominale di carico : 21000 kg 16000 kg
Portata a massima altezza : 13000 kg 12000 kg
Portata allo sbraccio massimo :  5000 kg 4600 kg
Altezza di sollevamento : 9,70 m 9,70 m

Sbraccio massimo : 5,87 m  6,17 m

Trasmissione idrostatica REXROTH

Pompa idrostatica a portata variabile : 125 cm3

Motore idrostatico a cilindrata variabile : 160 cm3

Inversore di marcia :                            Elettromagnetico
Differenziale centrale : SI

Cambio a 2 velocità avanti/indietro
Lenta :  8 km/h
Veloce :  25 km/h

Impianto principale : Pompa alta pressione con circuito Load Sensing

Cilindrata :  75 cm3

Pressione massima di esercizio : 350 bar
Portata :  165 L/mn
Portata massima in testa al braccio (a 350 bar) : 140 L/mn

Impianto di sterzo :

Tipo :  Load Sensing
Pressione massima di servizio : 210 bar

Impianto servofreno :

Pompa a ingranaggi : REXROTH
Cilindrata :  25,7 cm3

Pressione massima di esercizio : 30 bar
Portata :  56 L/mn

Raffreddamento impianto :

Radiatore con 4 elettrovalvole (2 ventilatori in continuo, 2 ventilatori 
termostatici)

Distributore :  idraulico proporzionale REXROTH (portata da 280 a 
 300 L/mn) a 4 elementi a centro chiuso

Comandi : Joystick monoleva multifunzione con servocomando
proporzionale idraulico con 3 movimenti simultanei :

1 - sollevamento/brandeggio
2 - sfilo/optional
3 - sollevamento/sfilo

Tubazioni flessibili :

Tipo alta pressione per impegni gravosi

Filtri :

Aspirazione :  250 mic
Scarico :  10 mic
Serbatoio :  10 mic

 CAPACITÀ / ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO

 TRASMISSIONE

Diesel MERCEDES OM 904 LA Turbo – Intercooler Air/Air

Cilindrata : 4 cilindri / 4250 cm3

Potenza (ISO/TR 14396) :          175 cv / 129 kw
Regime nominale :                2200 giri/mn
Coppia massima a 1200 giri/mn : 675 Nm

Iniezione elettronica (pompa singola per ogni iniettore)
Ventilatore : Aspirante
Raffreddamento : Acqua
Radiatore per acqua, con ventilatore idraulico
a doppia velocità (da 2000 a 3000 giri/mn)

Filtro aria (tipo/micron) : Cartuccia/3
Voltaggio : 12 Volts
Capacità batteria : 120 Ah

 MOTORE

 IMPIANTO IDRAULICO
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