MRT 1840 =as>-

Capacita massima di sollevamento
(su stabilizzatori).....coocovevveiieiveie e 4000 kg
a 500 mm dal tallone delle forche

B Altezza massima di sollevamento: ............ 17,90 m

@ Pneumatici 400/70 - 20 14 PR

Forche (mm)
[UNGIEZZAL ittt e e 1200
Larghezza x spessore 150 X 50

Freni di servizio multidisco a bagne d'olio
servo assistiti sull'assale anteriore _
Freno di stazionamento ad azione negativa

Motore PERKINS Euro 3

% TIFO ...................................................... 1104D-E44 T
CGilindrata...........c..ooceeeerviiciicienn 4 cilindri - 4400 cm?
Potenza (ISO/TR 14396) .....occovvvvirnennns 101 cvf74,5 kw
a 2200 girifmin
OOFHJia MASSIMA ... eeeverveieene 392 Nm a 1400 giri/min
Raffreddamento ad acqua

Iniezione diretta

velocita (pompa a portata variabile e motore idrostatico a

E Transmissione idrostatica con regolazione continua delle
cilindrata variabile) comando inching

Inversore di Marcia.....oooovovevveiieines cnns elettro-magnetico
Velocita avanti e indietro ..o 212
Velocita Massima......cvvve v 35 km/h
Trazione - e

o PP S
4 ruote motrici e direttrici 7 L[] [ Hf
con 3 tipi di sterzata. <o o o | oS

Bloccaggio assale posteriore -
Assale posteriore oscillante con bloccaggio idraulico
automatico in rotazione (superiore a 5°

4 stabilizzatori
a comandi individuali o contemporanei

Rotazione 400° (optional 360° continua)
@ Torretta su ralla a doppia corona di sfere e dentatura
interna

Gruppo di rotazione con freno negativo

Impianto idraulico
2 pompe a iNgranaggi «..c..coveeveeree 270 bar / 115 |/mn

Comandi : 2 manipolatori a comando
m’ elettro-idraulico proporzionale
per tutti i movimenti idraulici

Capacita serbatoi
@ Sistema di raffreddamento............ccoocoiiiiiiinen 25|
BRI s s o s 811
Olio idrablicos v rmmrammmnrmameimsnmamn 150 |,
CArBUIANEE oo e 130 |
Peso a vuoto (con forche)......ccceeviviiiiianas 13300 kg
N/ Larghezza massima..........ccoiniinnninninnns 240 m
Altezza MasSIMa «.....oovvivivviivimisevsmsevemsaeniins 2,97 m
Lunghezza (alla piastra portaforche) ............... 554 m
Luce libera dal suolo............cccoooveiiiiiiiininn 0,34 m
Forza di trazione..................c.cocovvinnininenn, 8600 daM

Sicurezza ) ]
B Dispositivo elettronico standard per il controllo del
carico (norme gru mobili)
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE

PER LA QI,IP.I_ITA CERTIFICATO DA DNV c € 1 dati del presente opuscolo sono infarmativi € possona essere maodificati senza preavyiso

Il Manitow presentato in guesto opuscolo pud essere equipaggiato con strezzature opzionali

= UNI EN IS0 9001:2000 =

MANITOU Gostruzioni Industriali srl
Via C. Colombo, 2 - Cavazzaona

41013 CASTELFRANCC EMILIA [MC)
Tel, 059 / 959811 - Fax 059 / 959865
Wity manitou. com

SOMANITOU

« Altezza massima di sollevamento: 17,90 m

« Sbraccio massimo: 15,10 m
+ Motore: 101 cv - 74,5 kw
« 4 ruote motrici e sterzanti

« Trasmissione idrostatica







