


MT 1033 HLT

Capacità di sollevamento .........................3300 kg
a 500 mm dal tallone delle forche
Forza di strappo al dente benna secondo
ISO 8313 ................................................... 6600 daN

Altezza di sollevamento: ...........................9,61 m
Velocità: a vuoto/con carico (in sec.)
Sollevamento ..............................................6,7/7,3
Discesa .........................................................5/4,7
Uscita simultanea 1° e 2° sfilo ...................13,6/14,8
Rientro simultaneo 1° e 2° sfilo .....................8,1/7,8
Tempi a vuoto (in sec.)
Brandeggio avanti ................................................3
Brandeggio indietro ...........................................2,5

Pneumatici
400/80 - 24

Forche (mm)
Lunghezza......................................................1200
Larghezza x spessore.................................125 X 45
Apertura massima esterno forche......................1040
Rotazione del portaforche.................................126°

Freni multidisco a bagno d•olio

Motore PERKINS
Tipo ..............................................1104.C 44 Turbo
Cilindrata ....................................4 cilindri/4400 cm 3

Potenza (ISO TR 14396-1) ................101 cv/74,5 kw
Coppia max. (ISO TR 14396-1) .412 Nm a 1400 giri/min.
Iniezione diretta
Raffreddamento ad acqua

Trasmissione ........................................idrostatica
Invertitore marcia ............................elettro-idraulico
Marce avanti e indietro ......................................4/2
Velocità max. su strada...............................25 km/h

Impianto idraulico
Pompa ad ingranaggi.......................250 bar/105 l/m
Divisore di flusso prioritario per lo sterzo.

Capacità
Impianto di raffreddamento ..............................21 l.
Olio motore.....................................................11 l.
Olio idraulico .................................................128 l.
Carburante....................................................120 l.

Peso a vuoto (con forche)..........................7845 kg
Larghezza massima ....................................2,26 m
Altezza massima.........................................2,30 m
Raggio di sterzata (esterno ruote)...............3,89 m
Lunghezza al portaforche ............................4,96 m
Luce libera da terra ...................................0,44 m
Forza di trazione (a carico) ...................8300 daN

A 1200
B 2810
C 1395
C1 1482
D 4965
D1 5055
D2 4158
E 6165
F 1846
F1 1846
G 455
G1 440
G2 440
H 10°
H1 10°
I 763
J 865
K 1040
L 45
N 1690
O 125
P2 38°
P3 53°
R 3610
S 7815
T 3565
U1 2300
U2 2550
V 4925
V1 1360
V2 3818
W 2260
Y 11,9°
Z 113,7°

mm

Sbraccio alla massima altezza: 2,73 m

Secondo Normativa
EN 1459

allegato B

700023IT-A 07/07

Le specifiche riportate non impegnano il costruttore e possono essere modificate senza preavviso.
Gli allestimenti illustrati nel presente opuscolo possono non essere di serie.
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