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ARFU 26
Compattazione del calcestruzzo in opera

Superfici di calcestruzzo a vista di qualità per
soddisfare elevate aspettative. ARFU26

Del calcestruzzo compatto di prima classe è essenziale per la
produzione di superfici di calcestruzzo. Grazie alla sua
costruzione di elevata qualità, il vibratore esterno Wacker
Neuson ARFU26 con convertitore di frequenza integrato offre
questa compattazione di estrema precisione. Il risultato:
Superfici in calcestruzzo splendidamente lisce livellate su pareti,
pilastri e colonne.

Estremamente versatile grazie al suo convertitore di
frequenza integrato
Può essere collegato direttamente alla corrente elettrica
mono-fase.
Lunga durata grazie al suo potente motore elettrico con
velocità stabile
Disponibile per tutte le tensioni e le frequenze standard
Montaggio rapido grazie a morsetti di fissaggio facili da usare
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ARFU 26 Specifiche tecniche

ARFU26/6/230 ARFU26/6/115 UK

Vibrazioni  1/min 6.000 6.000

Forza centrifuga standard  kN 2,3 2,3

Forza centrifuga max. kN 3,47 3,47

Tensione  V 220-240 110-130

Corrente nominale  A 6 12

Potenza del motore  kW 1,1 1,1

Cavo di allacciamento  m 2 2

Peso  kg 17,98 17,98

Lu x La x H  mm 223 x 190 x 102 223 x 190 x 102

Lunghezza del cavo  m 15 15

Fissaggio 90 x 125 mm 90 x 125

Nota
La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni
più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni
d'esercizio specifiche.
L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.
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